
IHR PARTNER
FÜR FASSADE UND INNENRAUM

www.fasada.rs

PRODUKTKATALOG



2

Produkt für Innenwände

Produkt für Fußböden

Wasserabweisend

Wasserwaschbar Auftragen mit

Ökologisches Produkt

Getönt im TEXO MIX - System

Unbedingt umrühren

Auftragen durch Spritzen

Symbole

Produkt für Außenwände

Produkt für Innen- und 
Außenwände

Produkt für Innenwände 
und Decke

Produkt für Fußböden, Innen-  
und Außenwände

Auftragen mit Pinsel

Auftragen mit Walze

Auftragen mit Kelle

Auftragen mit Glättekelle

Auftragen mit 
Nadelwalze

Auftragen mit 
gezahnter Glättekelle



3

FASSADESYSTEME
Klebstoffe für Wärmedämmsysteme .................. 4
_______________

Untergrund für Zierputz ............................................8
_______________

Zierputz .......................................................................... 13
_______________

Mineralputz ................................................................... 19

FARBEN UND GRUNDIERUNGEN 
FÜR AUSSENWÄNDE  ..................................... 23

IM INNENRAUM
Farben ............................................................................ 28
_______________

Grundierung ................................................................ 35
_______________

Massen zum Nivellieren ..........................................39
_______________

Selbstnivellierende Masse ......................................41

KERAMIKSYSTEM
Klebstoffe .....................................................................45
_______________

Fugen .............................................................................49

WASSERDICHTE MATERIALIEN ............ 51

SONSTIGE PRODUKTE .................................. 55

BARCOLO ...................................................................58

Inhalt



4

Verpackung:
25 kg

Säcke auf der Palette:
48 Stück

Verbrauch:
4.0-6.0 kg/m2

Farbe:
grau

Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.

KLEBSTOFFE FÜR WÄRMEDÄMMSYSTEME

Einkomponenten-Bauklebstoff auf 
Zementbasis zum Aufkleben von  
Styropor-Wärmedämmplatten 
auf Fassadenoberflächen.

Klebstoffe für Wärmedämmsysteme 
Bauklebstoff TX100
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KLEBSTOFFE FÜR WÄRMEDÄMMSYSTEME

Bauklebstoff auf Zementbasis zum 
Aufkleben von Wärmedämmplatten aus 
Mineralwolle, Styropor und 
Graphitstyropor auf verschiedene 
Mineraloberflächen. Das Produkt wird zum 
Eintauchen des Verstärkungsnetzes und 
zum Nivellieren der gesamten 
Fassadenoberfläche innerhalb des TEXO 
Universal-Wärmedämmsystems 
verwendet.

Universalklebstoff für Wärmedämmsysteme 
Bauklebstoff TX110 UNIVERSAL

Verpackung:
25 kg

Säcke auf der Palette:
48 Stück

Verbrauch je nach 
Untergrundart:
Zum Aufkleben von 
Mineralwolle:  
6.0-7.0 kg/m2

Zum Aufkleben von Styropor: 
5.0-6.0 kg/m2

Zum Netzeintauchen  
im EPS-System:
3.0-4.0 kg/m2

Farbe:
grau
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Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.
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Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.

Verpackung:
25 kg

Säcke auf der Palette:
48 Stück

Verbrauch:
Zum Netzeintauchen  
im EPS-System:
3.0-4.0 kg/m2

Farbe:
weiß

KLEBSTOFFE FÜR WÄRMEDÄMMSYSTEME

Klebstoff auf Zementbasis zum Eintauchen 
von Verstärkungsgittern und 
Nivellierung der gesamten Fassadenfläche. 
Er wird als Verstärkungskleber im 
TEXO Universal-Wärmedämmsystem 
verwendet. Er kann auch zum Aufkleben 
von Wärmedämmplatten aus Mineralwolle, 
Styropor und Graphitstyropor auf 
verschiedene Mineraloberflächen 
verwendet werden.

Universalklebstoff für Wärmedämmsysteme 
Bauklebstoff 
TX110 UNIVERSAL WEISS
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Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.

Verpackung:
25 kg

Säcke auf der Palette:
48 Stück

Verbrauch je nach 
Untergrundart:
Zum Aufkleben von 
Mineralwolle: 6.0-7.0 kg/m2

Zum Aufkleben von Styropor: 
5.0-6.0 kg/m2

Zum Netzeintauchen
Bei Styropor 3.0-4.0 kg/m2

Zum Netzeintauchen bei 
Mineralwolle 4.0-5.0 kg/m2

Farbe:
grau

KLEBSTOFFE FÜR WÄRMEDÄMMSYSTEME

Hochwertiger, flexibler Klebstoff auf 
Zementbasis für Wärmedämmsysteme mit 
Mineralwolle, Styropor, Graphitstyropor, 
Styropor. Dient zum Aufkleben von 
Wärmedämmplatten auf Wandflächen 
sowie zum Eintauchen des 
Bewehrungsnetzes. Wird als Klebstoff im 
Wärmedämmsystem TEXO Professional 
verwendet.

Flexibiler Klebstoff für Wärmedämmsysteme 
Bauklebstoff TX120
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Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.

Verpackung:
25 und 5 kg

Stücke auf der Palette:
25 kg  24 Stücke
5 kg  72 Stücke

Verbrauch:
0.25 kg/m2

Farbe:
weiß

UNTERGRUND FÜR ZIERPUTZ

Grundlegende halbtransparente 
Rohbeschichtung zur 
Untergrundvorbereitung beim Auftragen 
von Acryl-, Mosaik- und Mineraldekorputz. 
Dient zur Nivellierung der Saugfähigkeit 
und Farbe des Untergrunds sowie zur 
Verstärkung der Fassadenoberfläche. Wird 
im Texo Fassade MIX-System gemäß der 
Fassade Texo-Farbenkarte von 
Fassadenputz im gleichen Ton wie der 
Fassadenputz getönt.

Halbtransparente, raue Acrylunterlage
AKRILGRUND
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Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.

Verpackung:
25 und 5 kg

Stücke auf der Palette:
25 kg  24 Stücke
5 kg  72 Stücke

Verbrauch:
0.25 kg/m2

Farbe:
weiß

UNTERGRUND FÜR ZIERPUTZ

Grundlegende halbtransparente 
Rohbeschichtung zur 
Untergrundvorbereitung beim Auftragen 
von dekorativen Pflastern aus Silikat und 
Mineralstoffen. Es dient zur Nivellierung 
der Saugfähigkeit und Farbe des 
Untergrunds sowie zur Verstärkung der 
Fassadenoberfläche. Er zeichnet sich 
durch eine hervorragende 
Dampfdurchlässigkeit und eine gute 
Haftung auf verschiedenen Untergründen 
aus. Kann im Texo Fassade MIX-System 
gemäß der Facade Texo-Farbenkarte für 
Fassadenputz im gleichen Ton wie 
Fassadenputz getönt werden.

Silikathalitger, halbtransparenter, rauer 
Untergrund
ST GRUND
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Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.

Verpackung:
25 und 5 kg

Stücke auf der Palette:
25 kg  24 Stücke
5 kg  72 Stücke

Verbrauch:
0.25 kg/m2

Farbe:
weiß

UNTERGRUND FÜR ZIERPUTZ

Grundlegende halbtransparente 
Rohbeschichtung zur 
Untergrundvorbereitung beim Auftragen 
von dekorativen Pflastern aus Silikon und 
Mineralstoffen. Es dient zur Nivellierung 
der Saugfähigkeit und Farbe des 
Untergrunds sowie zur Verstärkung der 
Fassadenoberfläche. Er zeichnet sich 
durch eine hervorragende 
Dampfdurchlässigkeit und eine gute 
Haftung auf verschiedenen Untergründen 
aus. Kann im Texo Fassade MIX-System 
gemäß der Facade Texo-Farbenkarte für 
Fassadenputz im gleichen Ton wie 
Fassadenputz getönt werden.
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Silikathalitger, halbtransparenter, rauer 
Untergrund
SN GRUND
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Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.

UNTERGRUND FÜR ZIERPUTZ

Halbtransparente Rohbeschichtung zur 
Untergrundvorbereitung beim Auftragen 
von dekorativen Pflastern aus Silikon und 
Silikatmineralstoffen. Es dient zur 
Nivellierung der Saugfähigkeit und Farbe 
des Untergrunds sowie zur Verstärkung 
der Fassadenoberfläche. Er zeichnet sich 
durch eine hervorragende 
Dampfdurchlässigkeit und eine gute 
Haftung auf verschiedenen Untergründen 
aus. Kann im Texo Fassade MIX-System 
gemäß der Facade Texo-Farbenkarte für 
Fassadenputz im gleichen Ton wie 
Fassadenputz getönt werden.

Silikat-silikonhalitger, halbtransparenter, 
rauer Untergrund
STSN GRUND

Verpackung:
25 und 5 kg

Stücke auf der Palette: 
25 kg  24 Stücke
5 kg  72 Stücke

Verbrauch:
0.25 kg/m2

Farbe:
weiß
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Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.

UNTERGRUND FÜR ZIERPUTZ

Struktursuntergrund zum Nivellieren und 
Verbessern der Haftung in schlecht 
absorbierenden, glatten 
Betonoberflächen. Hergestellt auf 
Acrylbasis, gebrauchsfertig. Es wird als 
Untergrund vor dem Verputzen aller Arten 
von Mörteln, vor dem Verkleben von 
Keramik, für glatten Beton, Betonelemente 
und als Untergrund vor dem Verkleben 
von Styropor bei der Installation von 
Wärmedämmsystemen empfohlen.

TEXOBET, Konstruktionsunterlage für 
Betonoberflächen
TEXOBET BETON KONTAKT

Verpackung:
25 und 5 kg

Stücke auf der Palette: 
25 kg  24 Stücke
5 kg  72 Stücke

Verbrauch:
0.45 kg/m2

Farbe:
rot
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Fassadenputz 
gebrauchsfertig
FÜR GRÖSSERE WANDFLÄCHEN: Fasaplast, Fasaplast ST, Fasaplast SN, Fasaplast STSN

FÜR SOCKEL UND DETAILS: Kulir

ALLGEMEIN FÜR FASAPLASTE

Wird in Weiß hergestellt und kann im Texo-Mix-System gemäß der Fassade TEXO-Farbenkarte in 
einer Vielzahl von Farben getönt werden.

VERPACKUNG STÜCKE AUF DER PALETTE VERBRAUCH FARBE

25 kg 24 hängt von der Granulation und Struktur ab weiß

GRANULATION (mm)
RAHMENVERBRAUCH, kg/m2

Zerkratzte Struktur RAJB Glatte Struktur FULL

1.0 - 2.2

1.5 2.5 2.5

2.0 3.0 3.4

2.5 3.5 4.0

3.0 4.0 4.7
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Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.

Verpackung:
25 kg

Stücke auf der Palette:
24 Stück

Farbe:
weiß

ZIERPUTZ
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Hochwertiger Einkomponenten-
Acrylmörtel mit Zusatz von Silikon, der 
eine hervorragende Wasserabweisung und 
verbesserte Schmutzbeständigkeit bietet, 
mit dekorativer und schützender Funktion, 
einfach zu installieren. Zeichnet sich durch 
hohe Festigkeit aus, hat eine gute 
Dampfdurchlässigkeit und Haftung auf 
dem Mineraluntergrund. Es ist beständig 
gegen UV-Strahlen und andere 
atmosphärische Einflüsse. Vorgesehen zur 
Veredelung von Außenwandflächen und 
als Veredelungsmörtel in 
Wärmedämmsystemen. Kann auch für 
Innenwände verwendet werden.

Acrylfassadenputz in Bauwerken
FASAPLAST
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Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.

Silikatfassadenputz in Bauwerken 
FASAPLAST ST

ZIERPUTZ

Hochwertiger Einkomponentenmörtel auf 
Basis von Silikatbindemitteln, der eine 
hervorragende Dampfdurchlässigkeit 
bietet, mit dekorativer und schützender 
Funktion, einfach einzubauen.
Zeichnet sich durch hohe Festigkeit aus, 
haftet gut auf dem Mineraluntergrund und 
ist nicht brennbar. Es ist beständig gegen 
UV-Strahlen und andere atmosphärische 
Einflüsse. Vorgesehen zur Veredelung von 
Außenwandflächen und als 
Veredelungsmörtel in 
Wärmedämmsystemen. Kann auch für 
Innenwände verwendet werden.

Verpackung:
25 kg

Stücke auf der Palette:
24 Stück

Farbe:
weiß
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Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.

Silikonfassadenputz in Bauwerken 
FASAPLAST SN

ZIERPUTZ

Hochwertiger Einkomponentenmörtel auf 
Basis von Silikonbindemitteln, der eine 
hervorragende Wasserabweisung und 
verbesserte Schmutzbeständigkeit bietet, 
mit einer dekorativen und schützenden 
Funktion, einfach einzubauen.
Zeichnet sich durch hohe Festigkeit aus, 
hat eine gute Dampfdurchlässigkeit und 
Haftung auf dem Mineraluntergrund. 
Beständig gegen UV-Strahlung und 
andere atmosphärische Einflüsse.
Zur Veredelung von Außen- 
und Innenwandflächen sowie als 
Veredelungsmörtel in 
Wärmedämmsystemen vorgesehen.

Verpackung:
25 kg

Stücke auf der Palette:
24 Stück

Farbe:
weiß
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Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.

Silikat-Silikon-Fassadenputz in Bauwerken 
FASAPLAST STSN

ZIERPUTZ

Dekorativer Deckmörtel auf Basis von 
Kaliumwasserglas und Silikonadditiven 
zum Schutz und zur Dekoration von 
Fassadenwandflächen.

Eigenschaften:
• Gute Haftung
• Gute Verarbeitungsfähigkeit
• Hohe Festigkeit
• Hervorragende Dampfdurchlässigkeit
• Beständigkeit gegen UV-Strahlen
• Atmosphärischer Widerstand
• Gute Wasserabweisung

Zur Veredelung von Außen-
und Innenwandflächen sowie als 
Veredelungsmörtel in 
Wärmedämmsystemen vorgesehen.

Verpackung:
25 kg

Stücke auf der Palette:
24 Stück

Farbe:
weiß
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Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.

Verpackung:
25 und 7 kg

Stücke auf der Palette:
25 kg  24 Stücke
7 kg  24 Stücke

Verbrauch:
3.5-4.0 kg/m2

Farbe:
25 kg – verschiedene Nuancen
7 kg – Emulsion, Komponente 
A, zur Veredelung

Dekorativer Acrylputz aus mehrfarbiger 
Körnung 
KULIR FASADA

ZIERPUTZ

Dekorputz aus mehrfarbigem 1,5 mm Marmor 
Körnung und hochwertiger Acrylemulsion. Dient 
zur Dekoration und zum Schutz von Details auf 
Fassadenwandflächen (Säulen und Sockel) sowie 
für Innenflächen (Korridore und Treppen) auf 
Brüstungshöhe oder auf kleineren Wandflächen. 
Beständig gegen äußere Einflüsse, 
wasserabweisend, langlebig, langlebig, hat eine 
gute Haftung auf dem Untergrund, 
außergewöhnliche Verarbeitungsfähigkeit, ist ein 
guter Schutz gegen Wasser und Feuchtigkeit in 
den unteren Teilen des Gebäudes. Wird nicht für 
die Anwendung auf kompletten 
Fassadenoberflächen sowie für horizontale 
Flächen, die direktem Regen ausgesetzt sind, oder 
für horizontale Laufflächen empfohlen. Wird in 
Tönen gemäß der KULIR FASADA-Farbenkarte 
hergestellt. Auf Kundenwunsch können auch 
andere Kombinationen auf Basis von 
Standardfarbkörnern hergestellt werden.
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Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.

Verpackung:
25 kg

Stücke auf der Palette:
48 Stück

Verbrauch:
Hängt von der Granulation 
und  Struktur ab

KÖRNUNG,
mm

RAHMENVERBRAUCH, 
kg/m2

Zerkratzte 
Struktur 

RAJB

Glatte 
Struktur 

FULL

1.0 - 1.8-2.0

1.5 1.8-2.2 2.4-2.6

2.0 2.3-2.5 2.8-3.0

2.5 2.7-2.9 -

3.0 3.3-3.5 -

4.0 3.8-4.0 -  

Farbe:
weiß

MINERALPUTZ

Mineralischer dekorativer Putz auf Kalk-
Zement-Basis, weiße Farbe zur Herstellung 
von dünnschichtigen, zerkratzten und 
gerippten Fassaden. Sie sind hauptsächlich für 
die Endbearbeitung von Außen-, aber auch 
Innenwänden aus Verlängerungsmörtel, Beton, 
Gips und anderen mineralischen Oberflächen 
vorgesehen. Es wird in verschiedenen 
Strukturen und Körnungen hergestellt.
Es gibt vier Arten von Produkten in unserer 
Produktpalette. Dulit ist für die Herstellung 
einer zerkratzten Fassade mit einer Körnung 
von 4 mm vorgesehen. Dulit Rajb ist für die 
Herstellung einer gerippten Struktur und Full 
für die Herstellung einer geglätteten Struktur 
vorgesehen. Dulit G ist ein Mineralputz mit 
einer Körnung von 2,2 mm, der zur Herstellung 
einer zerkratzten Struktur bestimmt ist.

Mineralischer Zierputz
DULIT / DULIT G 
DULIT RAJB / DULIT FULL
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Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.

Verpackung:
25 kg

Stücke auf der Palette:
48 Stück

Verbrauch:
3.0-3.5 kg/m2

Farbe:
weiß

MINERALPUTZ

Dünnschichtiger mineralischer Kalk-
Zement-Putz zur Dekoration von 
Außenwandflächen, Körnung 1,0 mm.
Geeignete Substrate sind alle Oberflächen 
von Kalk, Zement und Zement-Kalk-Mörtel 
(mindestens einen Monat alt), 
Zementfaserplatten, Betonoberflächen 
(mindestens 3 Monate alt) usw.

Mineralischer Zierputz - besprühte  
Fassade 
HIROFA
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Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.

Körnung (mm): 
Sevilja 0 / 
Sevilja 1 2.2
Sevilja 2 4.0

Verpackung: 
Sevilja 0 20 kg 
Sevilja 1 25 kg
Sevilja 2 25 kg

Stücke auf der Palette:
Sevilja 0 60 komada 
Sevilja 1 48 komada
Sevilja 2 48 komada

Verbrauch, kg/m2:
Sevilja 0 1.0-2.0 kg/m2 
Sevilja 1 2.5-3.0 kg/m2 
Sevilja 2 4.0-4.5 kg/m2 

Farbe:
weiß

MINERALPUTZ

Sevilja Mineral-Kalkzement, weißer 
Zierputz zum Nivellieren von Außen- und 
Innenwänden.

Sevilja 0 – um die Wirkung der 
“spanischen Mauer” zu erzielen und die 
Fassadenoberflächen zu glätten

Sevilja 1, Körnung 2,2 mm und Sevilla 2, 
Körnung 4,0 mm - zur Herstellung von 
zerkratzten Fassaden.

Aussenglättmasse “Spanische Wand”
SEVILJA 0 / SEVILJA 1
SEVILJA 2
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Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.

Verpackung:
20 kg

Stücke auf der Palette:
60 Stück

Verbrauch:
1.0-2.0 kg/m2

Farbe:
weiß

Mineralischer Zierputz auf Kalkbasis, 
weiß, zur Nivellierung der Innenwände 
und zur Erzielung der Wirkung der 
“spanischen Wand”. Oberflächen, auf die 
dekorativer Putz aufgetragen wird, können 
aus Verlängerungsputz, Beton, Gips 
und anderen mineralischen Materialien 
bestehen. Mit einer Stahlkelle auf eine 
unbeschädigte, saubere, imprägnierte 
Wand auftragen, ggf. in zwei bis drei 
Schichten. Die Wirkung der “spanischen 
Wand” wird durch Endbearbeitung mit 
einem geeigneten Schwamm oder einer 
Gummiwalze erreicht.

Innen – Mineralputz “Spanische Mauer” 
ESFAS

MINERALPUTZ
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Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.

BASIS Verpa-
ckung

Stücke 
auf der 
Palette

Bedeckt-
heit, m2 / 

Verpackung

Basis 
weiss

15 l 24 90

6 l 54 36

3 l 72 18

Basis 
2

15 l 24 90

6 l 54 36

3 l 72 18

Basis 
3

15 l 24 90

3 l 72 18

Farbe:
weiß
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FARBEN UND GRUNDIERUNGEN FÜR AUSSENWÄNDE

Fassadendispersions-Öko-Farbe auf Basis 
von Acrylemulsion. Es zeichnet sich durch 
eine hervorragende Wasserabweisung und 
eine gute Bedeckung aus und ist 
dampfdurchlässig. Die Farbe ist 
gebrauchsfertig. Bestimmt für die 
Dekoration und den Schutz von 
Außenwandflächen für Wohn- und 
Geschäftsgebäude. Es eignet sich auch 
zum Streichen alter Fassadenoberflächen 
sowie für die Innenwände von 
Geschäftsgebäuden. Wird in weiss 
hergestellt und kann in einer Vielzahl von 
Farben getönt werden. Es ist nach der 
TCC-Farbkarte und nach der Farbkarte 
von Fassadenfarben und Acrylputz getönt.

Dekorative Fassadenschutzfarbe
BOJAFAS S
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Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.

Verpackung:
1 kg

Stücke in Schachtel:
12 Stück

Bedeckung: 
0.3-0.4 kg/m2 in zwei 
Schichten

Farbe:
9 Nuancen

Acrylfarbe für Beton, die sich durch 
hervorragende Wasserabweisung, Haftung 
auf dem Untergrund, Bedeckung, 
Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse 
und UV-Strahlung sowie gute 
Alkalibeständigkeit, Dampfdurchlässigkeit 
und erhöhte Verschleißfestigkeit 
auszeichnet. Dient zum Schutz und zur 
Dekoration vertikaler Innenräume
und äußere Betonoberflächen. Wird in 9 
Grundfarben hergestellt: Ziegel, braun, 
Aprikose, ocker, grün, grau, Blau, schwarz 
und weiß.

Betonfarbe
BOJAFAS
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FARBEN UND GRUNDIERUNGEN FÜR AUSSENWÄNDE
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Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.

Verpackung:
25, 10 und 5 kg

Stücke auf der Palette:
25 kg   24 Stücke
10 kg   54 Stücke
5 kg   72 Stücke

Bedeckung: 
0.3-0.4 kg/m2 in zwei 
Schichten

Farbe:
weiß

Fassadendispersions-Öko-Farbe auf Basis 
von Silikonemulsion. Zeichnet sich durch 
außergewöhnliche Wasserabweisung, 
Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, 
gute Bedeckung, hervorragende Haftung 
auf verschiedenen Substraten aus und ist 
dampfdurchlässig. Die Farbe ist 
gebrauchsfertig. Dient zur Dekoration und 
zum Schutz von Außenwandflächen
sowohl für Wohn- als auch für 
Geschäftseinrichtungen. Es eignet sich 
auch zum Streichen alter 
Fassadenoberflächen sowie für die 
Innenwände von Geschäftsgebäuden.  
Wird in Weiß hergestellt und kann im Texo-
Mix-System gemäß der Fassade TEXO-
Farbenkarte in einer Vielzahl von Farben 
getönt werden.

Silikon Fassadenfarbe
BOJAFAS SN
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FARBEN UND GRUNDIERUNGEN FÜR AUSSENWÄNDE
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Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.

Fassadendispersionsfarbe auf Basis von 
Kaliumglas-, Acryl- und Silikonbindemitteln. 
Es zeichnet sich durch alkalische 
Beständigkeit und ausgezeichnete 
Dampfdurchlässigkeit, Wasserabweisung, 
gute Schmutzbeständigkeit, gute 
Bedeckung und Beständigkeit gegen 
UV-Strahlung und andere atmosphärische 
Einflüsse aus. Die Farbe ist gebrauchsfertig. 
Bestimmt für die Dekoration und den 
Schutz von Außenwandflächen für Wohn- 
und Geschäftsgebäude. Es eignet sich auch 
zum Streichen alter Fassadenoberflächen 
sowie für die Innenwände von 
Geschäftsgebäuden. Wird in Weiß 
hergestellt und kann im Texo-Mix-System 
gemäß der Fassade TEXO-Farbenkarte in 
einer Vielzahl von Farben getönt werden.

Silikat Fassadenfarbe
BOJAFAS ST
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FARBEN UND GRUNDIERUNGEN FÜR AUSSENWÄNDE Verpackung:
25, 10 und 5 kg

Stücke auf der Palette:
25 kg   24 Stücke
10 kg   54 Stücke
5 kg   72 Stücke

Bedeckung: 
0.3-0.4 kg/m2 in zwei 
Schichten

Farbe:
weiß
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Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.

Verpackung:
1l und 5 l

Stücke in Schachtel:
1 l    12 Stücke

Verbrauch:
200-400 gr/m2

abhängig von der 
Saugfähigkeit des 
Untergrunds

Farbe:
nach dem Trocknen 
transparent

Silikonbeschichtung zur hydrophoben 
Imprägnierung von Mineraloberflächen.
Es wird als Schutz gegen den Einfluss 
von Wasser auf vertikale und horizontale 
Oberflächen wie Stein, Beton, unpolierte 
Marmorplatten, Ziegel, gesprühte 
Zementkalk- und eingelegte Fassaden 
und dergleichen verwendet. Schützt die 
Oberfläche vor Salpeter-Salz-Flecken, 
schützt die Oberfläche vor Frost, stößt 
Wasser gut ab, verändert das Aussehen 
der zu schützenden Oberfläche nicht, 
ist dampfdurchlässig. Bald nach der 
Anwendung wirksam.

Silikonbeschichtung für hydrophoben 
Schutz
SN PROTEKT
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FARBEN UND GRUNDIERUNGEN FÜR AUSSENWÄNDE
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Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.

Verpackung:
15, 6 und 3 l

Stücke auf der Palette:
15 l 24 Stücke
6 l 54 Stücke
3 l 72 Stücke

Bedeckung:
5.0-6.0 m2/l
für zweischichtige  
Auftragung

Farbe:
weiß
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FARBEN

Dispersions-Öko-Farbe zur Dekoration von 
Innenwandflächen in Wohn- und 
Geschäftsgebäuden. Zeichnet sich durch 
eine gute Abdeckung und eine hohe 
Beständigkeit gegen Trockenwischen aus. 
Das Substrat kann feiner Mörtel, Tapete, 
Gipskartonplatte, Zementplatten oder 
Oberflächen sein, die mit Verlaufsmassen 
wie Gletofas oder Gletofas GX30 geglättet 
sind. Die Farbe ist gebrauchsfertig und 
einfach aufzutragen. Sie wird in Weiß 
gefertigt und gemäß der Farbenkarte der 
Fassadenfarben und Veredelungsputz für 
Innen und Außen getönt. Es kann auch mit 
BF-Farbe getönt werden (bis zu 100 ml 
pro 5 l Farbe). Die Farbe zeichnet sich 
durch einen geringen Gehalt an leicht 
flüchtigen organischen Substanzen aus. 
Sie enthält keine Schwermetalle. Das 
Produkt ist nicht umweltgefährdend und 
für Mensch und Tier nicht giftig.

Innenwandfarbe
BOJAFAS P
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Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.

Verpackung:
23 kg

Stücke auf der Palette:
24 Stücke

Bedeckung:
23 kg deckt cca. 100 m2

Farbe:
weiß
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FARBEN

Dispersions-Öko-Farbe zur Dekoration und 
zum Schutz von Innenwandflächen in 
Wohn- und Geschäftsgebäuden, in denen 
keine Farben erforderlich sind, die gegen 
Nasswischen beständig sind. Die Farbe ist 
gebrauchsfertig und einfach aufzutragen. 
Der Farbenfilm ist trockenbeständig. Die 
Farbe zeichnet sich durch einen geringen 
Gehalt an leicht flüchtigen organischen 
Substanzen aus. Sie enthält keine 
Schwermetalle. Das Produkt ist harmlos 
für Mensch und Umwelt. Es wird in weißer 
Farbe hergestellt und kann mit BF-Farben 
getönt werden (bis zu 100 ml pro 5 l 
weißer Farbe).

Dispersions-ECO-Farbe für Innenwände
TEXOPOL EKONOMIK
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Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.

Verpackung:
15, 5.25, 3 und 0.75 l

Stücke auf der Palette:

15 l – 24 Stücke auf der 
Palette

5.25 l – 54 Stücke auf der 
Palette 

3 l – 72 Stücke auf der Palette

0,75 l – 12 Stücke in Schachtel

Bedeckung:
5.0-6.0 m2/l
für zweischichtige Auftragung

Farbe:
weiß
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FARBEN

Dispersions-Öko-Farbe zur Dekoration von 
Innenwandflächen in Wohn- und 
Geschäftsgebäuden. Zeichnet sich durch 
eine gute Abdeckung und eine hohe 
Beständigkeit Die Farbe ist 
gebrauchsfertig und einfach aufzutragen. 
Es wird in Weiß hergestellt und kann im 
Facade TEXO-Mix-System gemäß der 
TCC-Farbekarte in helleren Tönen getönt 
werden. In einer großen Anzahl von 
Farben getönt. Der Farbenfilm ist 
beständig gegen trockenes Abwischen.
Die Farbe zeichnet sich durch einen 
geringen Gehalt an leicht flüchtigen 
organischen Substanzen aus. Sie enthält 
keine Schwermetalle. Das Produkt ist nicht 
umweltgefährdend und für Tiere nicht 
giftig.

Dispersions-ECO-Farbe für Innenwände
TEXOPOL CLASSIC
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Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.

BASIS Verpackung Stücke auf  
der Palette

Basis 
weiss

15 l 24

3 l 72

0.75 l 12 Stücke in 
Schachtel

Basis 
2

15 l 24

3 l 72

0.75 l 12 Stücke in 
Schachtel

Basis 
3

15 l 24

3 l 72

0.75 l 12 Stücke in 
Schachtel

Bedeckung:
5.0-6.0 m2/l
für zweischichtige Auftragung

Farbe:
weißIM
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FARBEN

Ökologisch dispergierbare, wasserwaschbare 
Farbe auf Basis einer hochwertigen 
Acrylemulsion zur Dekoration und zum Schutz 
von Innenwandflächen, bei denen eine 
Beständigkeit gegen Nasswischen erforderlich 
ist. Es zeichnet sich durch außergewöhnlichen 
Weißgrad, Beständigkeit gegen Nasswischen 
und hervorragende Deckkraft aus. Eignet sich 
zum Färben aller Arten von trockenen und 
harten Untergründen: verputzte vertikale und 
Deckenflächen, Beton, Gipskartonplatten und 
Sperrholz. Die Farbe ist leicht aufzutragen. In 
weißer Farbe hergestellt und kann mit 
BF-Farbe getönt werden (bis zu 100 ml pro 5 l 
weißer Farbe). Es besteht aus drei Basen und 
ist auf dem Fassade TEXO-Mix-System gemäß 
der TCC-Farbenkarte getönt.

Wasserwaschbare Farbe für Innenwände
TEXODIS
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Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.

Verpackung:
9 und 2 l

Bedeckung:
110-140 ml/m2  
in zwei Schichten

Farbe:
weiß
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FARBEN

Hochdeckige Farbe, auf der Wasserdispersion 
innovativer Polymerbindemittel basierend. Wird 
für die Dekoration und den Schutz von 
Innenwandflächen in Wohn- und 
Geschäftsgebäuden empfohlen, in denen 
häufiges Waschen, universelle Reinigungs- und 
Desinfektionsmittel erforderlich sind. Zeichnet 
sich durch hervorragende Verschleißfestigkeit, 
gute Deckkraft, glatten Film mit einem hohen 
seidig glänzenden Aussehen, einfache 
Anwendung, harmlos für Mensch und Umwelt 
aus. Kann auf mineralische Innenflächen, 
Gipskartonplatten, geprägte Tapeten und 
ähnliche Oberflächen aufgetragen werden. Sie 
ist in weißer Farbe und transparenter Basis 
hergestellt, kann getönt werden
in einer großen Anzahl von Farben pro TCC-
Farbenkarte im Texo-Mix-System.

Waschbare und wasserbeständige Farbe  
für Innenwände
TEXOLATEX SATEN
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Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.

BASIS Verpackung Stücke auf  
der Palette

Basis weiss
15 l 24

3 l 72

Basis 
2

15 l 24

3 l 72

Basis 
3

15 l 24

3 l 72

Bedeckung:
Cca. 0.15 l/m2,
15 l deckt cca. 100 m2

Farbe:
weiß

FARBEN

Ökologisch dispergierbare, 
wasserwaschbare Farbe auf Basis einer 
hochwertigen Acrylemulsion zur Dekoration 
und zum Schutz von Innenwandflächen,  
bei denen eine Beständigkeit gegen 
Nasswischen erforderlich ist. Es zeichnet 
sich durch außergewöhnlichen Weißgrad, 
Beständigkeit gegen Nasswischen und 
hervorragende Deckkraft aus. Eignet sich 
zum Färben aller Arten von trockenen und 
harten Untergründen: verputzte vertikale 
und Deckenflächen, Beton, 
Gipskartonplatten und Sperrholz. Die Farbe 
ist leicht aufzutragen. Wird in drei Basen 
hergestellt. Nach der Farbekarte der 
Fassadenfarben und -putzfarben getönt. 
Kann auch mit BF-Farbe getönt werden  
(bis zu 100 ml pro 5 l weißer Farbe).

Wasserwaschbare Farbe für Innenwände
BOJAFAS V
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Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.

Verpackung:
100 ml

Verbrauch:
Maximale Dosierung
100 ml Tönungsfarbe auf 5 l 
weißer Farbe

Farbe:
ocker, gelb, grün, schwarz, 
blau, braun, rot, lila und 
orange

FARBEN

Mittel zur Tönung dekorativer 
Veredelungsmaterialien für Innen- und 
Außenwandflächen.

Farbe zum Tönen
BF COLOR
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Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.

Verpackung:
1l und 5 l

Stücke in Schachtel:
1 l    12 Stücke

Verbrauch:
1 l für 10-12 m2 

Farbe:
weiße hochviskose  
Flüssigkeit

GRUNDIERUNG

Wässrige Dispersion von 
Polymerbindemitteln, die vor dem Färben 
mit Dispersionsfarben, Klebekeramik, 
Wärmedämmplatten, Glättung und 
anderen Produkten als Basis verwendet 
werden, um eine bessere Haftung, 
gleichmäßige Saugfähigkeit und die 
Verarbeitungsfähigkeit neuer Schichten  
zu gewährleisten.
Es wird im Verhältnis 1: 3 mit Wasser 
verdünnt.

Basisgrundierung zur Imprägnierung  
von Wandflächen
DS GRUNDIERUNG
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Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.

Verpackung:
1 l

Stücke in Schachtel:
12 Stück

Verbrauch:
30-120 gr/m2

abhängig von der Anwendung

Farbe:
hellblau

Es wird unverdünnt auf nicht 
absorbierenden Substraten 
oder mit Wasser im Verhältnis 
1: 3 auf absorbierenden 
Substraten und Oberflächen, 
auf denen eine Konsolidierung 
erforderlich ist, verdünnt 
verwendet.

GRUNDIERUNG

Spezielle wässrige Dispersion, die als 
Grundierung und Klebebrücke zum Nivellieren 
von Verbindungen und Klebstoffen auf 
problematischen Oberflächen wie glasierten 
Keramikfliesen, Oberflächen mit 
Klebstoffresten, festen Bodenflächen von 
Bodennivelliermitteln, Fliesen, Natur- und 
Kunstboden, Massivholz verwendet wird 
Oberflächen, faserige Gipskartonplatten, 
verschiedene Betone, für Kalkelemente, Gips, 
Kalkzement und Gasbetonelemente. Es wird 
auch als alternatives Dichtungsmittel für alte 
Keramikbodenbeläge und nicht saugfähige 
Oberflächen verwendet, um die 
Wasserbeständigkeit zu verbessern und 
Substrate zu stärken. Wird drinnen und 
draußen verwendet.

Grundierung für nicht absorbierende  
und absorbierende Untergründe
DS 600 PRAJMER
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Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.

Verpackung:
5 und 0,8 l

Stücke in Schachtel:
0,8 l 12 Stücke

Verbrauch:
0,8 l deckt cca. 50m2

Farbe:
weiße hochviskose  
Flüssigkeit

GRUNDIERUNG

Wässrige Dispersion von 
Polymerbindemitteln, die vor dem Färben 
mit Dispersionsfarben, Klebekeramik, 
Wärmedämmplatten, Glättung und 
anderen Produkten als Basis verwendet 
werden, um eine bessere Haftung, 
gleichmäßige Saugfähigkeit und die 
Verarbeitungsfähigkeit neuer Schichten zu 
gewährleisten. Es wird als Bestandteil B in 
Mineralmörteln von Sevilla, Dulit und Hirof 
verwendet, um die Festigkeit zu erhöhen.
Es wird im Verhältnis 1: 9 mit Wasser 
verdünnt.

Basisgrundierung zur Imprägnierung  
von Wandflächen
DS PROFI
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Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.

Verpackung:
9 und 3 l

Verbrauch:
als Vorgrundierung 1: 3  
30 ml/m2 
als Zugabe von 1,5 l zu einem 
25 kg Sack

Farbe:
Weiß/transparent

VERMITTELT:
• Flexibilität
• Wasserdichtheit
• Verstärkte Bindung an den 
• Untergrund

GRUNDIERUNG

Eine spezielle wässrige Dispersion, die als 
Additiv in Verlaufsmassen, Zement- und 
Kalkmörteln, wasserfesten Verbindungen 
und anderen ähnlichen Produkten 
verwendet und mit Wasser als Nass-auf-
Nass-Vorgrundierung auf absorbierenden 
Zementsubstraten verdünnt wird. Das 
Mischen mit Zement-, Kalk- oder 
Gipsprodukten verbessert die
Verarbeitungsfähigkeit, Wasserdichtigkeit, 
Erhöhung der Haftung und Flexibilität, 
Reduzierung des Wasserbedarfs bei 
gleicher Konsistenz. Es wird zum Mischen 
mit Olmafas verwendet, wenn größere 
Dicken einer Schicht benötigt werden.

Wässrige Dispersion zur Verbesserung der Qualität 
von Nivellierungsmassen und Zementmörteln

OL500 
ADDITIV UND GRUNDIERFARBE
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Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.

MASSEN ZUM NIVELLIEREN
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Gletofas und Gletofas Primo sind 
einkomponentige Pulvermassen zum 
Nivellieren von Innenputz- oder 
Betonwand- und Deckenflächen.

Nivellierungsmasse für Innenwandflächen 
GLETOFAS /  
GLETOFAS PRIMO

Verpackung:
25 kg – Gletofas
             Gletofas primo 
4 kg – Gletofas

Stücke auf der Palette:
25 kg  50 Stücke
4 kg  164 Stücke

Verbrauch:
1.0-2.0 kg/m2 abhängig  
von der Ebenheit  
des Untergrunds

Farbe:
weiß – Gletofas
cremefarbig – Gletofas primo
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Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.

Verpackung:
25 und 3 kg

Stücke auf der Palette:
25kg  24 Stücke

Verbrauch:
Der ungefähre Verbrauch 
hängt von der Ebenheit der 
Wand von 1,5 bis 2,0 kg/m2 ab

Farbe:
weiß

MASSEN ZUM NIVELLIEREN
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Weiße Acrylpastenmasse zum Nivellieren 
von Innenputz- oder Betonwand- und 
Deckenflächen. Verwendungsbereit. Es 
wird besonders als Basis für 
wasserwaschbare und anspruchsvollere 
Farben empfohlen.

Masse zum Nivellieren  
von Innenwand- und Deckenflächen 
GLETOFAS GX30
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Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.

Verpackung:
25 kg

Stücke auf der Palette:
48 Stück

Verbrauch:
Indikativer Verbrauch
1.3 kg/m2/mm

Farbe:
grau

SELBSTNIVELLIERENDE MASSEN
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Selbstnivellierende Zementmasse zum 
Nivellieren des Unetrgrunds in einer Dicke von 3 
mm für den inneren Gebrauch. Olmafas ist eine 
universelle selbstnivellierende Zementmasse, die 
auf ausgewählten Füllstoffen und speziell 
ausgewählten Polymerbindemitteln und 
-additiven basiert und die Eigenschaften eines 
hervorragenden Verteilens, einer glatten 
Oberfläche, einer schnellen Trocknung und einer 
vielfältigen Anwendung verleiht. Es kann in zwei 
bis drei Schichten aufgetragen werden. Es dient 
zum Nivellieren und Glätten von Betonböden, 
alten Untergründen, Zementestrich usw. vor dem 
Verlegen von Parkett, Laminat und anderen 
Bodenbelägen. Es kann in Wohn- und 
Geschäftsgebäuden eingebaut werden, in denen 
eine normale Belastung erwartet wird. Es ist 
nicht für die letzte Schicht vorgesehen.

Selbstnivellierende Zementmasse zum 
Nivellieren von Böden in einer 3-6 mm 
dicken Schicht 
OLMAFAS
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Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.

Verpackung:
25 kg

Stücke auf der Palette:
48 Stück

Verbrauch:
Indikativer Verbrauch 
1.3-1.5 kg/m2/mm

Farbe:
grau

• Es verteilt sich gut und 
ergibt eine glatte Oberfläche

• Qualität gemäß EN 13813: 
2002

• Geringe Spannungen

• Für den inneren Gebrauch

SELBSTNIVELLIERENDE MASSEN
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Selbstnivellierende Zementmasse zum 
Nivellieren des Untergrunds in einer 
Schichtdicke von 3 bis 10 mm. Es dient zum 
Nivellieren und Glätten von Betonböden, 
alten Untergründen, Zementestrich usw. Es 
kann in Geschäfts- und Indistriegebäuden 
eingebaut werden, in denen eine normale 
Belastung erwartet wird. Olmafas OL150 ist 
eine universelle selbstnivellierende 
Zementmasse, die auf ausgewählten 
Füllstoffen und speziell ausgewählten 
Polymerbindemitteln und -additiven basiert 
und die Eigenschaften eines 
hervorragenden Verteilens, einer glatten 
Oberfläche, einer schnellen Trocknung und 
einer vielfältigen Anwendung verleiht.

Selbstnivellierende Zementmasse in einer 
3-10 mm dicken Schicht 
OLMAFAS OL150
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Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.

Verpackung:
25 kg

Stücke auf der Palette:
48 Stück

Verbrauch:
Indikativer Verbrauch 
1.3-1.5 kg/m2/mm

Farbe:
grau

• Es verteilt sich gut und 
ergibt eine glatte Oberfläche

• Qualität gemäß EN 13813: 
2002

• Hohe Druck- und Biegehärte

• Geringe Spannungen

• Für den inneren Gebrauch

SELBSTNIVELLIERENDE MASSEN
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Selbstnivellierende Zementmasse zum 
Nivellieren des Untergrunds in einer 
Auftragungsdicke von 3 bis 20 mm. Es 
dient zum Nivellieren und Glätten von 
Betonböden, wasserdichten und alten 
Untergründen, Zement- und 
Magnesitestrichen. Es kann in Wohn- 
oder Geschäftsgebäuden mit normaler 
Belastung vor dem Verlegen von 
textilen oder elastischen Bodenbelägen 
sowie auf alten Oberflächen eingebaut 
werden, auf denen Leimreste oder 
andere Unebenheiten vorhanden sind. 
Es kann auch auf Fußbodenheizung 
verlegt werden.

Selbstnivellierende Zementmasse in einer 
3-20mm dicken Schicht 
OLMAFAS OL160
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Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.

SELBSTNIVELLIERENDE MASSEN

IM
 IN

N
E

N
R
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U
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Selbstnivellierende Zementmasse zum Nivellieren des 
Untergrunds in einer Schicht bis zur gewünschen 
Dicke Es dient zum Nivellieren und Glätten von 
Betonböden, alten Untergründen, Zementestrichen 
usw. Es kann in Wohn-, Geschäfts-oder 
Industriegebäuden, wo eine erhöhte Belastung 
erwartet wird, vor dem Verlegen von textilen oder 
elastischen Bodenbelägen sowie auf alten 
Oberflächen eingebaut werden, auf denen Leimreste 
oder andere Unebenheiten vorhanden sind. Für 
kleinere Belastungen kann es auch als letzte Schicht 
verwendet werden. Es kann auch an einer 
Fußbodenheizung installiert werden und ist 
widerstandsfähig gegen die Belastung von 
Rollstühlen. Olmafas OL170 ist eine universelle 
selbstnivellierende Verbindung, die auf speziellen 
Zementen, ausgewählten Füllstoffen und speziell 
ausgewählten Polymerbindemitteln und -additiven 
basiert und die Eigenschaften eines hervorragenden 
Verlaufens, einer glatten Oberfläche, einer schnellen 
Trocknung und einer vielfältigen Anwendung verleiht.

Selbstnivellierende Zementmasse in einer 
Schicht bis zur gewünschen Dicke 
OLMAFAS OL170

Verpackung:
25 kg

Stücke auf der Palette:
48 Stück

Verbrauch:
Indikativer Verbrauch 
1.3-1.5 kg/m2/mm

Farbe:
grau

• Es verteilt sich gut und 
ergibt eine glatte Oberfläche

• Qualität gemäß EN 13813: 
2002

• Hohe Druck- und Biegehärte

• Geringe Spannungen

• Für den inneren Gebrauch
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Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.

Verpackung:
25 und 5 kg

Stücke auf der Palette:
25 kg  48 Stücke
5 kg  164 Stücke

Verbrauch:
Indikativer Verbrauch 
2.5-4.0 kg/m2

Farbe:
grau

KLEBSTOFFE

Es ist zum Verlegen von Wand- und 
Bodenkeramikfliesen auf festen 
Zementsubstraten und Betonsubstraten 
vorgesehen und kann auch für unebene 
Oberflächen verwendet werden.
Es ist nur für Innenarbeiten vorgesehen. Es 
ist wasserdicht, wirtschaftlich und einfach 
zu bedienen. Gemäß der Norm EN 12004 
ist es in die Gruppe C1 eingestuft.

Klebstoff für Keramikfliesen  
für Innenarbeiten, Typ C1 
Bauklebstoff TX75
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Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.

Verpackung:
25 und 5 kg

Stücke auf der Palette:
25 kg  48 Stücke
5 kg  164 Stücke

Verbrauch:
Indikativer Verbrauch 
2.5-4.0 kg/m2/mm

Farbe:
grau

KLEBSTOFFE

Es ist zum Verlegen von Wand- und 
Bodenkeramikfliesen auf festen 
Zementsubstraten und Betonsubstraten 
vorgesehen und kann auch für unebene 
Oberflächen verwendet werden.
Es ist nur für Innenarbeiten vorgesehen. 
Für Außen- und Innenarbeiten vorgesehen. 
Gemäß der Norm EN 12004 ist es in die 
Gruppe C1TE eingestuft.

Klebstoff für Keramikfliesen für Innen-  
und Außenarbeiten, Typ C1TE - EN 12004 
Bauklebstoffk TX80
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Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.

Verpackung:
25 und 5 kg

Stücke auf der Palette:
25 kg  48 Stücke
5 kg  164 Stücke

Verbrauch:
Indikativer Verbrauch 
3.0-5.0 kg/m2/mm

Farbe:
grau

KLEBSTOFFE

Vorgesehen zum Verlegen von Wand- und 
Bodenmarmor- und Granitplatten auf 
festen Zementsubstraten, Betonsubstraten 
und für unebene Oberflächen. Wird für 
den Außenbereich verwendet
und Innenarbeiten. Für Außen- und 
Innenarbeiten vorgesehen. Gemäß der 
Norm EN 12004 ist es in die Gruppe C2TE 
eingestuft.

Fliesenkleber, Marmor- und Granitfliesen  
für Innen- und Außenarbeiten,  
Typ C2TE - EN 12004 
Bauklebstoff TX85
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Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.

Verpackung:
25 und 5 kg

Stücke auf der Palette:
25 kg  48 Stücke
5 kg  164 Stücke

Verbrauch:
Indikativer Verbrauch 
2.5-4.0 kg/m2/mm

Farbe:
grau

KLEBSTOFFE

Zum Verkleben von Wand- und 
Bodenkeramikfliesen im System von 
Fußbodenheizung bestimmt. Es eignet 
sich auch zum Verlegen von Fliesen auf 
Fliesen und kann für Außen- und 
Innenarbeiten verwendet werden.
Es zeichnet sich durch lange 
Öffnungszeiten aus, ist wirtschaftlich und 
einfach zu gebrauchen. Gemäß der Norm 
EN 12004 ist es in die Gruppe C2TES1 
eingestuft.

Klebstoff für Keramikfliesen in 
Fußbodenheizung und Fliesenverklebung, 
Typ C2TES1 
Bauklebstoff TX90
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Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.

Verpackung:
2 kg

Verbrauch:
0.5-1.0 kg/m2 abhängig  
von der Dicke und Breite  
der Fuge

Farbe:
30 Farben

FUGEN

Die Fugenmasse in pulverform wird  
in 30 Farben hergestellt. Die verbesserte 
Zementmasse für Fugen ist flexibel, 
wasserabweisend, glatt und haftet gut 
und zeichnet sich durch eine hohe 
Schimmelbeständigkeit aus. Zum 
Verfugen von Wand- und Bodenbelägen 
aus Keramik, Klinker, Mosaiken, 
Steinplatten auf Innen- und Außenflächen, 
für Fugen mit einer Breite von 1 bis 8 mm 
vorgesehen.K

E
R

A
M

IK
SY

ST
E

M

Wasserabweisende Fugenmasse  
für Fugenbreiten bis 8 mm 
FUGAFIL
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Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.

Verpackung:
3 kg

Verbrauch:
0.5-1.5 kg/m2 abhängig  
von der Dicke und Breite  
der Fuge

Farbe:
weiß

FUGEN
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Dispersive Masse zum Verfugen von Innen- und 
Außenwand- und Bodenbelägen verschiedener 
Fliesentypen in Wohn-, Gewerbe- und 
öffentlichen Gebäuden. Es kann zum Verfugen 
von Fliesen in Fußbodenheizungen verwendet 
werden. Es ist in Weiß gefertigt und kann im 
TEXO-Mix-System in einer Vielzahl von Farben 
getönt werden. Es dient zum Füllen von Fugen 
bis zu 6 mm Breite und Tiefe.

• Hohe Verschleißfestigkeit
• Gute Flexibilität
• Hohe Wasserabweisung
• Infektionsresistenz durch Wandschimmel
• Möglichkeit der Tönung
Die Fugafil-Farbe wird nicht für Anwendungen 
empfohlen, bei denen eine Beständigkeit 
gegen Säuren und Basen erforderlich ist, sowie 
für Dilatationsanwendungen.

Hochelastische Dispersionsfugenmasse
FUGAFIL COLOR
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Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.

Verpackung:
20 kg

Stücke auf der Palette:
60 Stück

Verbrauch:
Indikativer Verbrauch 
1.3-1.5 kg/m2/mm

Farbe:
grau

HYDROISOLIERENDE MATERIALIEN

Einkomponentige wasserdichte 
Beschichtung auf Zement- und 
Polymerbasis zur Abdichtung potenziell 
feuchter Räume (Küche, Bad, Keller, 
Terrasse, Pool usw.). Die 
Produkteigenschaften sind gute 
Hydrophobie und Haftung auf 
verschiedenen Substrattypen - kompakter 
Beton ohne Risse und Schichten mit 
geringer Tragfähigkeit, Zementmörtel mit 
einer Mindestdicke von 1 cm, Ziegel, 
und ähnliches. Es ist für den externen und 
internen Gebrauch bestimmt und hält 
niedrigem Über- und Unterdruck stand. Es 
ist weder zur Oberflächenveredelung noch 
zum langfristigen Eintauchen in Wasser 
ohne Schutzbeschichtung vorgesehen. Die 
Qualität der Produkte entspricht der Norm 
EN 14891.

Polymer-Zement-Imprägnierbeschichtung 
Hydrotex 1K
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Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.

Verpackung:
16 und 4 kg

Stücke auf der Palette:
16 kg  60 Stücke
4 kg  164 Stücke

Verbrauch:
Indikativer Verbrauch 
1.3-1.5 kg/m2/mm

Farbe:
grau

HYDROISOLIERENDE MATERIALIEN

Einkomponentige, hochflexible wasserdichte 
Beschichtung auf Basis von Zement und 
speziellen hydrophoben und alkalibeständigen 
Polymeren, verstärkt mit Fasern. Es dient zum 
Schutz von Gebäuden vor Kapillarfeuchtigkeit, 
Eindringen von unter Druck stehendem Wasser, 
widersteht positivem und negativem 
hydrostatischem Wasserdruck. Es hat die 
Fähigkeit, Risse zu überbrücken. Es entspricht 
der Norm SRPS EN 14891. Haftet gut auf 
verschiedenen mineralischen Oberflächen - 
Beton, Ziegel, Zementmörtel und dergleichen. 
Es wird empfohlen, um Badezimmer, Küchen, 
Terrassen, Balkone, Kellerräumen, 
Schwimmbäder und Tanks, Fundamentstreifen 
und andere Oberflächen, die atmosphärischen 
Einflüssen ausgesetzt sind, wo Wasserschutz 
erforderlich ist und wo Biegebeanspruchungen 
ausgesetzt sind, abzudichten.

Hochflexible wasserdichte Beschichtung 
aus Zement 
Hydrotex Elastic 1K
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Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.

Verpackung:
Komponente A   20 kg Sack 
Komponente B   5 kg Kanister

Stücke auf der Palette:
32 Stücke + 32 Stücke

Verbrauch:
Indikativer Verbrauch
2.0 kg/m2/mm

Farbe:
grau

HYDROISOLIERENDE MATERIALIEN

Zweikomponenten-wasserdichtes Polymer
-modifizierter Zementmörtel. Es zeichnet sich durch 
eine gute Flexibilität und Härte sowie eine gute 
Haftung auf verschiedenen Untergründen (Beton, 
Ziegel, Mörtel, Blöcke ...) aus. Widersteht positivem 
und negativem Wasserdruck. Es dient zur horizontalen 
und vertikalen Abdichtung potenziell feuchter Räume 
(Küche, Badezimmer, Keller, Terrassen, vergrabene 
Wände, Fundamentstreifen ...), zum Schutz gegen das 
Eindringen von Wasser unter niedrigem Druck und in 
Gebäuden, in denen eine Abdichtung mit positivem 
hydrostatischem Wasser erforderlich ist Druck. (Küche, 
Badezimmer, Keller, Terrassen, vergrabene Wände, 
Fundamentstreifen ...), zum Schutz gegen das 
Eindringen von Wasser unter niedrigem Druck und in 
Gebäuden, in denen eine Abdichtung mit positivem 
hydrostatischem Wasser erforderlich ist Druck.. Es 
wird auch verwendet, um feine Risse und kleine 
Hohlräume in Beton zu füllen und Betonoberflächen 
vor den Auswirkungen des Auftauens von Salz zu 
schützen.. Hydrotex flex 2K ist sowohl für den Außen- 
als auch für den Innenbereich vorgesehen.

Flexible wasserdichte  
Polymer-Zement-Beschichtung 
Hydrotex Flex 2K

2K
FLEX

HY
DR

OT
EX

 

5kg±2%

Polimer-cementni 
fleksibilni 
hidroizolacioni 
premaz

Polimer-cementni 
fleksibilni 
hidroizolacĳski 
premaz

SRB/MNE

HR/BIH

20kg
5kg

KOMPONENTA
B

H
Y

D
R

O
IS

O
LI

E
R

U
N

G



54

Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.

Verpackung:
15 und 5 kg

Stücke auf der Palette:
15 kg 24 Stücke
5 kg 60 Stücke

Verbrauch:
Indikativer Verbrauch in zwei 
Schichten 1.0-1.3 kg/m2

Farbe:
grau

HYDROISOLIERENDE MATERIALIEN

Gebrauchsfertige flexible Abdichtungsmembran 
zum Schutz von Wänden und Böden in Kellern, 
zum Schutz von Beton, Wasserflüssen, 
Badezimmern, Terrassen, Schwimmbädern vor 
dem Verlegen von Fliesen, Fußbodenheizung, 
Schutz gegen das Eindringen von Wasser unter 
niedrigem Druck und in Gebäuden, in denen 
Wasserdichtigkeit bei positivem hydrostatischem 
Wasserdruck benötigt wird. Es hat eine 
außergewöhnliche Fähigkeit, Risse zu 
überbrücken, ist ausgezeichnet wasserdicht, 
stabil bei niedrigen Temperaturen und trocknet 
schnell. Kann auf horizontale und vertikale 
Flächen angewendet werden. Es wird nicht als 
letzte Schicht verwendet und muss nach dem 
Aushärten mit einem festen Schutz (Fliesen, 
Naturstein, Beton usw.) abgedeckt werden. 
Unterstützt die Norm EN 14891
und EN 1504-2.

Flexible hydroisolierende Mebran 
Hydrotex LM
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Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.

Verpackung:
40 und 25 kg, Silo

Stücke auf der Palette:
40 kg   35 Stücke
25 kg   48 Stücke

Verbrauch:
Indikativer Verbrauch
12-13 kg/m2/cm abhängig von 
der Ebenheit des Untergrunds

Farbe:
grau

SONSTIGE PRODUKTE

Trockenes Einkomponenten-Pulvermaterial 
zum Verputzen von Innen- und 
Außenwänden aus Dachrinnenblöcken, 
Ziegeln, Porenbeton, Beton und ähnlichen 
Materialien. Das eingebaute Material ist 
eine gute Basis für die Weiterverarbeitung 
der Wände. Das Produkt ist auch für 
Oberflächen geeignet, auf denen Keramik 
platziert wird.
Es zeichnet sich durch eine gute 
mechanische Festigkeit aus. Es ist mit 
Additiven angereichert, die ihm eine 
hervorragende Haftung auf dem 
Untergrund, eine gute Verarbeitbarkeit 
und Haltbarkeit verleihen.

Kalkzementmörtel zum 
maschinellen und manuellen Verputzen
Efmal

SO
N

ST
IG

E
S



56

Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.

SONSTIGE PRODUKTE

Trockenes Einkomponenten-Pulvermaterial 
zum Verputzen von Außenwänden aus 
Dachrinnenblöcken, Ziegeln, Porenbeton, 
Beton und ähnlichen Materialien. Das 
eingebaute Material ist eine gute Basis für 
die Weiterverarbeitung der Wände. Das 
Produkt ist auch für Oberflächen geeignet, 
auf denen Keramik platziert wird.
Es zeichnet sich durch eine gute 
mechanische Festigkeit aus. Es ist mit 
Additiven angereichert, die ihm eine 
hervorragende Haftung auf dem 
Untergrund, eine gute 
Bearbeitungfähigkeit und Haltbarkeit 
verleihen.

Zement-Kalk-Mörtel
maschinellen und manuellen Verputzen
Efmal S
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Verpackung:
40 und 25 kg, Silo

Stücke auf der Palette:
40 kg   35 Stücke
25 kg   48 Stücke

Verbrauch:
Indikativer Verbrauch
12-13 kg/m2/cm abhängig von 
der Ebenheit des Untergrunds

Farbe:
grau
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Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.

Verpackung:
15 und 5 kg

Stücke auf der Palette:
15 kg  33 Stücke
5 kg  60 Stücke

Farbe:
weiß

SONSTIGE PRODUKTE

Gelöschter reiner weißer Kalk,  
für verschiedene Zwecke vorbereitet.

Gelöschter sauberer Kalk
Krečko
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Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.

Verpackung:
0.65 l

Stücke in Schachtel:
12 Stück

Verbrauch:
Indikativer Verbrauch
Für zwei Schichten  
110-140 ml/m2

Farbe:
weiß

BARCOLO

Barcolo universal ist eine abdeckende 
Wasseremaille für Holz- und 
Metalloberflächen. Es ist für den  
Außen- und Innenbereich vorgesehen.
Es zeichnet sich durch gute Bedeckung, 
Glanz, Haltbarkeit, Beständigkeit gegen 
Witterungseinflüsse und UV-Strahlung aus. 
Es ist leicht aufzutragen, trocknet schnell 
und hat einen geringen Gehalt an 
organischen flüchtigen Substanzen.   
Es wird in Weiß hergestellt und kann im 
Texo-Mix-System gemäß der Farbenkarte 
in einer Vielzahl von Farben getönt 
werden.

Deckfarbe für Holz und Metall
UNIVERSAL
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Für die  
ordnungsgemäße  
Verwendung des  
Produkts  
lesen Sie bitte  
die technischen 
Spezifikationen.

Verpackung:
0.75 l

Stücke in Schachtel:
12 Stück

Verbrauch:
Indikativer Verbrauch
Für zwei Schichten 
100-140 ml/m2

Farbe:
weiß

BARCOLO

Barcolo lazur ist eine glänzende, 
transparente Beschichtung auf 
Wasserbasis zum Dekorieren und Schützen 
von Holzoberflächen. Die Beschichtung ist 
sowohl für den Außen- als auch für den 
Innenbereich vorgesehen.
Barcolo lazur schützt Holz vor UV-
Strahlen, Feuchtigkeit und anderen 
äußeren Einflüssen. Es behält die sichtbare 
Textur des Holzes und trocknet schnell. Es 
ist in 10 verschiedenen Farben erhältlich: 
farblos, Kiefer, Teak, Eiche, Walnuss, 
Makaser, Mahagoni, Kastanie, Rosenholz, 
Ebenholz.

Transparente Beschichtung zur  
Dekoration und zum Schutz von Holz
LAZUR
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